
Management System

MS(360-380)MB- 60H 360-380W

PRODUKTE LEISTUNGSBEREICH120 LAYOUT 
MONOKRISTALLINES MODUL

0~+5W
POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ

360- 380W
LEISTUNGSBEREICH

20.7%
WIRKUNGSGRAD

•  Bis zu 380 W Frontleistung und 20,7 % Modulwirkungsgrad mit Half-Cut- und MBB (Multi 
Busbar) -Technologie für mehr BOS-Einsparungen

•  Geringerer Widerstand des Halbschnittes und gute Reflexionswirkung von MBB sorgen für hohe 
Leistung

HOHE LEISTUNG

HOHE ENERGIEERZEUGUNG

  

•  Hervorragende IAM -und Schwachlichtleistung, die von einem Drittanbieter durch Optimierung 
des Zellprozesses und des Modulmaterials bestätigt wurde

•  Bessere Abschattungsleistung und niedrigere Betriebstemperatur

• Sicherstellung der PID-Resistenz durch Zellprozess -und Modulmaterialkontrolle

• Beständig gegen Salz, Säure und Ammoniak

• Mechanische Leistung: Bis zu 5400 Pa positive Belastung und 2400 Pa negative Belastung

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT
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LEISTUNGSGARANTIE
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Als ein unabhängiger professioneller Lieferant in 
Deutschland ist PV Global GmbH auf den deutschen und 
europäischen Markt spezialisiert und bieten Ihnen die 
attraktive 
Solarmodule.

Seit 2015 ist die Marke Maysun Solar mit hohen 
Erwartungen gestartet und hat sich nach und nach zu einer 
weltweit bekannten Marke im Bereich der Solarmodule 
entwickelt. Seit seiner Einführung auf dem deutschen 
(europäischen) Markt im Jahr 2018 hat es Anerkennung von 
Kunden erhalten. Maysun Solar wird derzeit in mehr als 20 
Ländern weltweit verkauft. Die jährliche 
Produktionskapazität beträgt etwa ein GW.

Umfassende Produkte und Systemzertifikate

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

ISO9001:Qualitätsmanagementsystem

Maysun Solar
  

 

166mm 120 Zellen
Monokristallines PV Modul  Silver

MS(360-380)MB- 60H Serie

PV Global GmbH 

Stresemannallee 4B, 
41460 Neuss, Germany
andreas@maysunsolar.eu
+49 0157 5106 5598 
+49 02131 7769 131  



 STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m, Zelltemperatur 25°C, Luftmasse AM1,5
.**Messtoleranz:±3%.
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-  0.34%/℃

-  0.25%/℃

0.04%/℃

TEMPERATURWERTE

NOCT(Nennbetriebstemperatur der Zelle)

Temperaturkoeffizient PMAX 

Temperaturkoeffizient VOC 

Temperaturkoeffizient ISC 

 

 

-40~+85℃

1500V DC (IEC)

(Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Produktgarantie)

GARANTIE

 

VERPACKUNGSKONFIGURATION

Module pro box: 37+43 pieces

Module pro 40’ container: 1040 pcs

 MECHANISCHE DATEN 

Solarzellen

Anzahl der Zellen

Abmessungen des Moduls 

Gewicht

Glas

Verkapselungsmaterial 

Bcksheet

Rahmen

J-Box

Kabel

 

Monokristalline 

120 zellen (6 × 20)

1755× 1038  × 30 mm (69.48× 41.25 × 1.38  inc)

20.0 kg (44.1 lb)

3.2mm (0.13 inc), hochtransparentes, AR-beschichtetes, hitzebeständiges Glas 

EVA/POE

Weiss

30 mm (1.38 inc) weiß eloxierte Aluminiumlegierung

Schutzart IP 68 

Photovoltaik-Technologie Kabel 4,0mm (0,157 inc),

Porträt: 30mm or 90mm

Landschaft: N  1200 mm /P  1200 mm (47.24/47.24 inc)

MC4 Anschluss
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DIMENSIONS OF PV MODULE(mm)
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120 LAYOUT MODUL

NOCT: Bestrahlungsstärke 800W/m, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.

Back View

Front View

(Do not connect Fuse in Combiner Box with two or more strings in  parallel connection)
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43°C (±2°C)
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 VORSICHT: LESEN SIE DIE SICHERHEITS -UND INSTALLATIONSHINWEISE,BEVOR SIE DAS PRODUKT 
VERWENDEN .
©2021 PV Global GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Spezifikationen können 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Versionsnummer: MS20211010
Website:www.pvglobal.de

PV Global GmbH 

Stresemannallee 4B, 
41460 Neuss, Germany
andreas@maysunsolar.eu
+49 0157 5106 5598 
+49 02131 7769 131  

*Bitte lesen Sie das regionale Datenblatt für den je. Anscluss 
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ELEKTRISCHE DATEN(STC)

Nennleistung PMAX(Wp)*

Leistungstoleranz PMAX(W)

Nennspannung VMPP(V)

Nennstrom IMPP(A)

Leerlaufspannung VOC(V)

Kurzschlussstrom ISC(A)

Modulwirkungsgrad (%)

ELEKTRISCHE DATEN(NOCT)

Nennleistung PMAX(Wp)

Nennspannung VMPP(V) 

Nennstrom IMPP(A)

Leerlaufspannung VOC(V)

Kurzschlussstrom ISC(A)

12 Jahre Produktgarantie 

25 Jahre Leistungsgarantie

2% Degradierung im ersten Jahr

0.55% Jährliche Leistungsabschwächung

HÖCHSTWERTE

Betriebstemperaturbereich 

Maximale Systemspannung 

Max.Serien-Sicherungswert

晟仕智行
Ink

晟仕智行
Ink




